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RoHS

\/comvum

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i zabru-
dzeniami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2552580000
Typ IE-PP-RJ45

GTIN (EAN) 4050118562583
llos¢ 10 szt.

Data sporzadzenia 06.11.2025 03:54:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 14 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5512 inch
Masa netto Og

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny
Podstawowy materiat obudowy PA UL 94 VO Stopien ochrony IP20
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-08
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-08
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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