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Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sys-
temu Cabtite, umożliwiamy zamówienie próbki zawierają-
cej główne elementy systemu Cabtite.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Przykładowy zestaw, Cabtite (system wpustów

kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem
szklanym, inne, Wysokość: 264 mm, Szerokość:
139 mm, Głębokość: 73 mm

Nr zam. 2583870000
Typ CABTITE SAMPLE SET
GTIN (EAN) 4050118647853
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 73 mm Głębokość (cale) 2.874 inch
Wysokość 264 mm Wysokość (cale) 10.3937 inch
Szerokość 139 mm Szerokość (cale) 5.4724 inch
Masa netto 296.54 g
 

Temperatury
 
Temperatura eksploatacyjna
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Informacje ogólne
 
Materiał podstawowy poliamid, wzmocniony

włóknem szklanym
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002624 ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65 ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15 ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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