Weidmiiller 3

HDC MBUS C| A 9.2'1 0.3 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

—
Q*Q
a

Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy modut magistrali jest wyjgtkowo
kompaktowy i moze pomiesci¢ wktadki z interfejsem
megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modutu
mozna podtgczy¢ 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabi-
tow).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Crimping tool insert

Nr zam. 2592700000

Typ HDC MBUS CI A 9.2-10.3
GTIN (EAN) 4050118603903

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 30.12.2025 03:45:35 MEZ
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Wymiary i masa

Masa netto 39¢

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane narzedzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zacisk szes$ciokatny

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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