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Okablowanie przekładników prądowych oraz napięcio-
wych
Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłącza-
nia testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów
inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Płytka końcowa do złączek, szary, Wysokość: 86.1

mm, Szerokość: 1.5 mm, V-2, zatrzaskowe: Tak
Nr zam. 2615020000
Typ SEP SDL 4
GTIN (EAN) 4050118653953
Ilość 50 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 37.5 mm Głębokość (cale) 1.4764 inch
Wysokość 86.1 mm Wysokość (cale) 3.3898 inch
Szerokość 1.5 mm Szerokość (cale) 0.0591 inch
Masa netto 2.64 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

dalsze dane techniczne
 
zatrzaskowe Tak
 

dane tworzywa
 
Barwny szary Klasa palności wg UL 94 V-2
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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