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Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
Nr zam. 2625720000

Typ AM-X

GTIN (EAN) 4050118647914

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:21:48 MEZ
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Wymiary i masa

Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysoko$¢ 55 mm Wysoko$¢ (cale) 2.1654 inch
Szeroko$¢ 160 mm Szeroko$¢ (cale) 6.2992 inch
Masa netto 223.52¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Dane techniczne
Opis artykutu narzedzie do zdejmowania
izolacji do 35 mm s$rednicy
zewnetrznej
Narzedzia do usuwania izolacji
Typ kabla Kabel okragty PVC, Kabel Srednica przewodu, maks. 999 mm
okragty
Srednica przewodu, min. 25 mm Gtebokos¢ ciecia regulowany do 4,5 mm
Przekréj przytacza przewodu, maks. 783828 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, min. 490 mm?

Kabel do obrébki

Kable PCW, Silikon

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:21:48 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

AM-X

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:21:48 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



