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Pasywne rozdzielacze M12 są dostępne we wszelkich
możliwych kształtach i wersjach. Oprócz tego jest kilka
wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAI do obszaru EX czy
ergonomiczny M8, dostępnych wyłącznie w Weidmüller.
Te nowe produkty otoczone są ochroną prawną.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja M8, LED: , czujnik bezdotykowy LED: , Typ okablo-

wania:
Nr zam. 2662450000
Typ SAIEND 1/4 M8G 3P
GTIN (EAN) 4050118677379
Ilość 1 szt.
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https://eshop.weidmueller.com/p/2662450000


Karta katalogowa
SAIEND 1/4 M8G 3P Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comDane techniczne

 

Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 4.4 g
 

Temperatury
 
Temperatura eksploatacyjna -25 - 85°C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach,
w których ma to zastosowanie / jest
znane)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
 

Dane ogólne techniczne
 
Stopień ochrony IP67 Liczba biegunów 3
Ścieżka połączenia M8 Stopień zanieczyszczenia 3
Cykle wpinania ≥ 100
 

Dane techniczne kabla
 
Liczba biegunów 3
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także
podzespołów elektronicznych. System jest idealny
do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające
tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny,
kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki
złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych
Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku
z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1609801044
GTIN (EAN) 4008190397111
Ilość 1000 ST

Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, biały
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https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044

