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Pasywne rozdzielacze M 12 sg dostepne we wszelkich
mozliwych ksztattach i wersjach. Oprocz tego jest kilka
wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAl do obszaru EX czy
ergonomiczny M8, dostepnych wytacznie w Weidmiiller.
Te nowe produkty otoczone sg ochrong prawna.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja M8, LED:, czujnik bezdotykowy LED:, Typ okablo-
wania:

Nr zam. 2662450000

Typ SAIEND 1/4 M8G 3P

GTIN (EAN) 4050118677379

llos¢

1 szt.

Data sporzadzenia 17.11.2025 06:42:25 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2662450000
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Dopuszczenia
Atesty
UK
cA
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 449
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -25-856°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbf5cb55

Dane ogodine techniczne

Stopien ochrony IP67 Liczba biegunéw 3

Sciezka potaczenia M8 Stopien zanieczyszczenia 3

Cykle wpinania =100

Dane techniczne kabla

Liczba biegunéw 3

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000448 ETIM 7.0 EC000448
ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 9.0 19-07-04-03
ECLASS 9.1 19-17-01-90 ECLASS 10.0 19-07-04-03
ECLASS 11.0 19-07-04-03 ECLASS 12.0 19-07-04-03
ECLASS 13.0 19-07-04-03 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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Akcesoria
neutralna
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
—— T szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikéw.

I | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
CLLLLLLLE | tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
CLLLLLLLLL | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

[ L LLLLL [ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

B

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044

