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Opcjonalne akcesoria umozliwiajgce dostosowanie Cen-
trum obrébki przewodéw do indywidualnych wymagan.
Systemy wprowadzania kabli bezposrednio na pojezdzie
warsztatowym lub jednostce zewnetrznej, dodatkowe
drukarki lub ptytki chwytajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2666380000
Typ WPC KBZF A
GTIN (EAN) 4050118688139
llos¢ 1 szt.
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Weidmiiller 3

WPC KBZF A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne

Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 3000g
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
systemy opisywania
Wykonanie b-krotne sktadanie do

bebnoéw kablowych,

Krazki odchylajace, Rolki

przesuwajace
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-03-92
ECLASS 15.0 21-07-03-92
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