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Przektadniki pragdowe umozliwiajgce modernizacje
Funkcje: szczegélnie nadaje sie do uzytku w trudno
dostepnych miejscach brak koniecznosci rozcinania prze-
wodow pierwotnych Rozwijanie przektadnika pragdowego
bez uzycia dodatkowych narzedzi

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Prad pierwotny: 1200 A, Prad wtérny maks.: 5 A,
Obciazenie wtérne: 10 VA, klasa doktadnosci: 1,
Przektadnik pradowy z rdzeniem rozdzielonym

Nr zam. 2728140000

Typ KCMA-8-1200-5A-10VA1
GTIN (EAN) 4050118809992

lloéé 1 szt.

Producent MBS AG

Data sporzadzenia 26.12.2025 03:24:10 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 58 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2835 inch

Wysokos$é 198 mm Wysokos¢ (cale) 7.7953 inch

Szeroko$é 155 mm Szeroko$¢ (cale) 6.1024 inch

Masa netto 1500 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Whtasciwosci elektryczne

klasa doktadnosci 1 Prad wtérny 0.5 A

Obciazenie wtérne 10 VA Prad pierwotny 1200 A

Wymiary przewodoéw pod napieciem

rodzaj przewodu Tylko przewodniki z Przewodnik okragty 80.00 mm
izolacja

Szyna 80 x 120 mm Miejsce instalacji Do zastosowania

wewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci techniczne

Stopien ochrony IP20 Klasa izolacji E

Cieplny prad znamionowy ciagty Icieplny 1,2 x Iznam. Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

Koordynacja izolacji

standard EN 60044/1 klasa doktadnosci 1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02

ECLASS 15.0 27-21-09-02
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