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Bity marki Weidmüller to bity standardowe, wyróżniające
się wysoką jakością, dużą różnorodnością i trwałością.
Stosowana przez Weidmüller metoda hartowania stero-
wanego komputerowo gwarantuje niezmienne wysoką
jakość produktów.
Wysokiej jakości tworzywo wyjściowe umożliwia warto-
ści momentu obrotowego, daleko przekraczające wielko-
ści określone w relewantnych normach DIN:
DIN 5261 do bitów PH/PZDIN 5263 do bitów rowko-
wychNorma Camcar do bitów TORXOznacza to długą
żywotność przy wysokich momentach obrotowych a więc
idealne warunki do wykonywania prac standardowych.
Atuty produktu:
Przystosowany do wszystkich rodzajów śrub. Dzięki
korzystnym wskaźnikom twardości 59-61 HRC nadaje się
zarówno do pracy ręcznej, jak też do maszynowejDuża
wytrzymałość na ścieranie a zatem wysoka trwałośćOpty-
malne spasowanie ze śrubami DIN oznacza znikome zuży-
cie i optymalne przeniesienie momentu obrotowegoPro-
dukcja oparta o profesjonalne kryteria jakości zgodnie z
obowiązującymi normami ISO z niezmiennie wysoką jako-
ścią produktów

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Nasadka do wkrętaka
Nr zam. 2749000000
Typ BIT E6,3 T15 X 70
GTIN (EAN) 4050118895193
Ilość 5 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 11 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane techniczne
 
Opis artykułu Końcówka T15
 

Narzędzia do skręcania
 
Kształt Torx rozmiar T15
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002117 ETIM 7.0 EC002117
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 9.0 21-04-42-02
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-42-02
ECLASS 11.0 21-04-42-02 ECLASS 12.0 21-04-42-02
ECLASS 13.0 21-04-42-02 ECLASS 14.0 21-04-42-02
ECLASS 15.0 21-04-42-02
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