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Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB

sg idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szcze-
gotu. Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych
norm. Wszystkie komponenty istotne ze wzgledu na funk-
cje i bezpieczenstwo sg potaczone ze ztgczka w sposob,
ktory uniemozliwia roztgczenie. Zwigksza to niezawod-
nos$¢ obwodoéw przektadnikéw prgdowowych i napiecio-
wych podczas instalacji i konserwacji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria A, Plyta zamykajaca
Nr zam. 2762310000

Typ AEP TTB 6 PG

GTIN (EAN) 4064675075899

llos¢ 20 szt.

Data sporzgdzenia 04.12.2025 10:12:59 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 50.8 mm Gtebokos¢ (cale) 2 inch
Wysokos$é 109 mm Wysokos¢ (cale) 4.2913 inch
Szeroko$é 2.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.0827 inch
Masa netto 4749

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dalsze dane techniczne

zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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