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Wysoka wydajno$¢, kompaktowa konstrukcja i dobry sto-
sunek ceny do wydajnosci to gtéwne cechy nowych zasi-
laczy PRObas. Rodzina produktéw zawiera 12 wariantéw
o napieciu wyjsciowym: 5, 12, 24 lub 48 V DC oraz szero-
kiej gamie napie¢ wejsciowych. Wszystkie jednostki maja
kompleksowe funkcje bezpieczenstwa i posiadajg mie-
dzynarodowe aprobaty. Ze wzgledu na kompatybilno$¢ z
naszymi bezpiecznikami elektronicznymi, jednostkami DC
UPS i modutami diodowymi, sg one réwniez odpowiednie
do konfigurowania systemoéw zarzadzania zasilaniem.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Nr zam. 2838440000

Typ PRO BAS 120W 24V 5A

GTIN (EAN) 4064675444138

llosé 1 szt.

Vnmsrum
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Dopuszczenia
Atesty
P c(UL)us
C us LISTED

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E258476

Wymiary i masa

Gtebokosé 100 mm Gtebokos¢ (cale) 3.937 inch

Wysoko$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch

Szeroko$c¢ 40 mm Szeroko$¢ (cale) 1.56748 inch

Masa netto 490 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C

Rozruch 2-40°C Wilgotnosé 5...95 % wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS
Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

Zgodne, z wytgczeniem
6c¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Wejscie

Technika przytaczeniowa

ztacze $rubowe

Zakres napie¢ zasilania AC

85...264 V AC (redukcja przy 100 V AC)

Zalecane zabezpieczenie wstepne

4 A / DI, bezpiecznik, 6 A, char. B, bezpiecznik instalacyjny, 2...4 A, char. bezpiecznika C

Zakres czestotliwosci AC

45..65 Hz

Znamionowe napiecie wejsciowe

110..240V AC/ 120..340V DC

Metoda wykonywania ztgcz

ztacze srubowe

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)

Tak

Zakres napigcia wejsciowego DC

110..370 V DC (derating at <120 V DC)

Poczatkowy prad rozruchowy

40A@230VAC, 25°C

Pobér mocy w zaleznos$ci od napiecia Rodzaj napiecia AC

wejsciowego Napiecie wejsciowe 230V
Pobor pradu 1.13A
Rodzaj napiecia AC
Napiecie wejsciowe 115V
Pobor pradu 202 A
Rodzaj napigcia DC
Napiecie wejsciowe 120V
Pobér pradu 1T.11A

Znamionowy pobdér mocy 133.33 VA
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Wyjscie

Moc wyjsciowa 120 W
Technika przytaczeniowa ztgcze Srubowe
Znamionowe napigcie wyjsciowe 24V DC

Tetnienia resztkowe, warto$ci szczytowe
wtgczenia

< 50 mVpp przy petnym obcigzeniu wtérnym

Mozliwo$¢ taczenia réwnolegtego tak, maks. 3
Ochrona przeciwprzecigzeniowa Tak
Napiecie wyjsciowe, max. 28V
Napiecie wyjsciowe, min. 22V

Prad wyj$ciowy, max. bA

Metoda wykonywania ztgcz

ztacze srubowe

Napiecie wyjsciowe, uwaga

regulacja przez potencjometr

Znamionowe natezenie pragdu na bA@55°C
wyjsciu przy Uznam.
Obciazenie pojemnosciowe 5,6 mF

Maksymalny czas mostkowania
bezpiecznikéw

Maksymalny czas mostkowania bezpiecznikow, 20 ms
min

Napiecie wejsciowe, typ AC
Napiecie wejsciowe 120V
Prad wyjsciowy b A
Napiecie wyj$ciowe 24V

Maksymalny czas mostkowania bezpiecznikéw, 60 ms
min

Napiecie wejsciowe, typ AC
Napiecie wejsciowe 230V
Prad wyjsciowy 5A
Napiecie wyjsciowe 24V

Ochrona przed napieciem zwrotnym

Tak

Ciagty prad wyjscia przy UZnamionowe

5A@55°C, 3.125 A@ 70°C

Informacje ogodlne

Wspotczynnik mocy (ok.)

05@ 120V AC, 051 @ Czas podtrzymywania zasilania przy

>80ms @230V AC/>

230V AC Iznam. 20ms @ 115V AC
Sprawnosc¢ 90% @ 230V AC Wilgotnoséé 5...95 % wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji
Stopien ochrony IP20 Szeroko$¢ zabudowy 40 mm
Wysoko$¢é zabudowy 130 mm Wskaznik pracy LED zielony

Potozenie montazowe, wskazéwka
montazowa

Poziomo na szynie
montazowej TS35.

50 mm swobodnej
przestrzeni na gorze i na
dole w celu zapewnienia
obiegu powietrza. Mozna
zamontowacé obok siebie
bez odstepu pomiedzy
modutami., Poziomo

na szynie DIN TS 35,
odstep gorg i dotem 50
mm w celu zapewnienia
swobodnego przeptywu
powietrza, 10 mm
odstepu od sasiadujgcych
podzespotéw., Zapewnié
swobodny przeptyw
powietrza, zostawiajgc
50 mm odstepu na dole i
gobrze, montaz jeden przy
drugim bez odstepéw, Na

Wersja obudowy

Tworzywo sztuczne,
izolacja ochronna
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szynie montazowej TS 35
swobodna przestrzen 50
mm powyzej i ponizej dla
swobodnego doptywu

powietrza.
Prad uptynnos$ciowy doziemny, maks. 3.5 mA Moc tracona, bieg jatowy 1.5W
Ochrona przed zwarciem Tak Moc tracona, obcigzenie znamionowe 14.5W

Ochrona przed nadmierng temperaturg Tak

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich
kierunkach

Emisja zaktécen zgodnie z wymaganiamiKlasa B
EN 55032

Badanie odpornosci na zaktécenia
wedtug

EN 61000-4-2 (ESD),

EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN6 1000-4-8 (Fields),

EN 61000-4-11

(Dips), IEC 61000-6-1,

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Odpornos$é¢ na wibracje IEC 60068-2-6 0,7 g zgodnie zEN 50178

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia 2

Stopien ochrony |, z przytgczem PE

Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 3.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie 3.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Napiecie bezpieczne

Transformatory ochronne do zasilaczy
impulsowych

Zgodnie zEN 61558-2-16

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Technika przytaczeniowa ztgcze $rubowe Liczba zaciskéw 3 dlaL/N/PE

koncéwka wkretaka 0,6 x3,6 Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG
kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 26 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,6 mm?2

kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.5 mm? Przekrdj przytacza przewodu, sztywny, 6 mm?2

min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.5 mm?2 Moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm

min.

Moment dokrecajacy, maks. 0.6 Nm

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa ztgcze srubowe Liczba zaciskow 4 (++/-)

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 26 AWG

kemil , max. kemil , min.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,6 mm2 Przekrdj przytacza przewodu, elastyczny ,0.5 mm?2

max. min.

Przekréj przytacza przewodu, stywny, 6 mm2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.5 mm?2

max. min.

Moment dokrecajacy, min. 0.5 Nm Koncéwka wkretaka 0,6 x 3,6

Moment dokrecajacy, maks. 0.6 Nm
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Dane techniczne
Sygnatowy
Wskaznik pracy LED zielony styk bezpotencjatowy Tak
LED zielona Napiecie robocze OK obcigzenie styku ( styk zwierny) max.30VDC/ 1A
Napiecie wyzwalacza, dioda LED Wyjscie U > 0,9 x min. Napiecie wyzwalacza, przekaznik Wyjscie U > 0,9 x min.
znamionowe U znamionowe U
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Rysunki
Krzywa obciazalnosci pradowej Krzywa obciazalnosci pradowej
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