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Bogaty wybór akcesoriów do pełnego zakresu produktów

Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 2855300000
Typ PLUG VPU AC
GTIN (EAN) 4064675533283
Ilość 10 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 21.5 mm Głębokość (cale) 0.8465 inch
Wysokość 8 mm Wysokość (cale) 0.315 inch
Szerokość 11.6 mm Szerokość (cale) 0.4567 inch
Masa netto 2.1 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane znamionowe IEC / EN
 
napięcie znamionowe (AC) 250 V
 

dane ogólne
 
Wykonanie Listwa męska, drukowane Barwny czarny
 

dane przyłącza komunikacja bezprzewodowa
 
przekrój przyłącza przewodu,
jednodrutowy, min.

0.14 mm² długość zdejmowanej izolacji 8 mm

rodzaj przyłącza PUSH IN przekrój przyłącza przewodu,
jednodrutowy, maks.

1.5 mm²
 

Dane ogólne
 
Barwny czarny
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC001627 ETIM 9.0 EC001627
ETIM 10.0 EC001627 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90
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