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Whasciwosci i korzysci:

Zgodnos$é ze standardem Ethernet-APLLekki projekt
zapewniajgcy oszczedno$é¢ miejscaEkonomiczna alter-
natywa dla ztgczy RJ45 i M12Dostepne z zaciskami
typu PUSH IN, SNAP IN, jarzmem zaciskowym lub zta-
czem sprezynowymDostosowane do technologii luto-
wania THT i THRKomunikacja z predkoscig 10 Mbit/s
dla duzych odlegtosci (1000 m) zgodnie z normg IEEE
802.3cg-2019Zasilanie zdalne PoDL zgodnie z norma
IEEE 802.3buStandard Ethernet-APL nadaje sie do
wszystkich urzadzen lloT i jest dostosowany do branzy
przetworczej

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk ptytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegu-
now: 3, 135°, Dtugosc¢ kotka lutowniczego (I): 1.5
mm, cynowana, czarny, PUSH IN z przyciskiem
aktywaciji, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm?,

Tube
Nr zam. 2875090000
Typ LSF-SMT APL 5.00/03/135 1.5SN BK TU
GTIN (EAN) 4064675650409
llos¢ 39 szt.
parametry produktu IEC:500V /175 A/0.2-1.5 mm?

UL: 300V / 12 A/ AWG 28-AWG 14
opakowanie Tube
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 12.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5 inch
Wysokos$é 14.4 mm Wysokos¢ (cale) 0.5669 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 12.9 mm Szeroko$c¢ 14.2 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.5591 inch Masa netto 3.38¢g
Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wiasciwosci elektryczne

Rezystancja skro$na 1,60 mQ

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 3

Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 1.5 mm

montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/THR
Raster w calach (P) 0.197 "

zamknigcie boczne, wtasciwo$é zamknigte z boku

Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm

lutowniczego (D)

Szybkos$¢ przesytania danych

10 / 100 Mbps

liczba kotkéw lutowanych na biegun

2

Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.1 mm

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria LSF

Raster w mm (P)

5.00 mm

Stopien ochrony

IP20

Klasa mocy

10 / 100 Mbps

Proces lutowania

Lutowanie rozptywowe, Lutowanie reczny, Lutowanie falowe

Wymiary kotka lutowniczego 0,35 x 0,8 mm
Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego  Dolny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza -0.3
minimum)
Gorny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza +0.1
maksimum)
Tolerancja, jednostka mm
Wymiary kotka lutowniczego = d Dolny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza -0.1
tolerancja minimum)
Goérny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza 0
maksimum)
Tolerancja, jednostka mm
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Technical data

Tolerancja pozycjonowania kotka +0,1T mm
lutowniczego
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytgcza 4...6 ym Sn matt
lutowanego
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50°C Temperatura pracy, max. 120°C
Opakowanie
opakowanie Tube Dtugo$¢ VPE 555.00 mm
Szerokos$¢ VPE 21.00 mm Wysokos$¢ VPE 17.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$¢ znacznikow Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, raster,
znacznik zatwierdzenia UL, wytrzymatos$¢
Ocena dostepny
Test: przekréj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 71 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.02

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

petny 0,14 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,14 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 24/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 26/19

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 16/1

Typ przewodnika oraz

przekrdj przewodnika

AWG 16/19

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.4 / 12.00
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0.2 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz AWG 24/19

przekréj przewodnika

Wymaganie

0,3 kg

Typ przewodnika

Ocena
Wymaganie
Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 0,25 mm?2

Typ przewodnika oraz

przekréj przewodnika
sprawdzony
0.4 kg
Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,5 mm?

petny 1,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 1,5 mm?2
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Technical data

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Test wyciaggania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00

Wymaganie 210N

Typ przewodnika Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/19
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

220N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 0,25 mm?2

Typ przewodnika oraz

HO5V-K0.5

przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wymaganie 240 N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-U1.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K1.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Additional push button colours on request

Operating force of slider max. 40 N

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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