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Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegaé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktoére zostaty specjalnie w tym celu wyproduko-
wane i sprawdzone.

Weidmiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znorma DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dtoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Szczypce pompy wody
Nr zam. 2886220000

Typ WPZ 250

GTIN (EAN) 4064675855224
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 12.12.2025 09:38:45 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2886220000
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Szeroko$¢ 250 mm Szeroko$¢ (cale) 9.8425 inch
Masa netto 200g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu Szczypce pompy wody

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002174 ETIM 9.0 EC002174
ETIM 10.0 EC002174 ECLASS 14.0 21-16-01-03
ECLASS 15.0 21-16-01-03
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