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Zainspirowane 5S i zręcznymi metodami zarządzania,
wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiąza-
nie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można
dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 2929320000
Typ TC INL THIRD 12
GTIN (EAN) 4099986664203
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Głębokość 50 mm Głębokość (cale) 1.9685 inch
Wysokość 446 mm Wysokość (cale) 17.559 inch
Szerokość 200 mm Szerokość (cale) 7.874 inch
Masa netto 970 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
 

Dane techniczne
 
Opis artykułu Wykładzina piankowa

miejsca pracy
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC011819 ETIM 7.0 EC011819
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 9.1 21-07-92-03
ECLASS 10.0 21-07-92-03 ECLASS 11.0 21-07-04-12
ECLASS 12.0 21-07-04-12 ECLASS 13.0 21-07-04-12
ECLASS 14.0 21-07-04-12 ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Młotek

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HAMMER Wersja
Nr zam. 2888420000
GTIN (EAN) 4064675875468
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Typ SOFT FACE HAMMER Wersja
Nr zam. 2888430000
GTIN (EAN) 4064675875475
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

narzędzie do zaciskania

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ WPZ 250 Wersja
Nr zam. 2886220000
GTIN (EAN) 4064675855224
Ilość 1 ST

Szczypce pompy wody
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Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ KSE 160 Wersja
Nr zam. 9046410000
GTIN (EAN) 4032248357734
Ilość 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Młotek

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HAMMER Wersja
Nr zam. 2888420000
GTIN (EAN) 4064675875468
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Typ SOFT FACE HAMMER Wersja
Nr zam. 2888430000
GTIN (EAN) 4064675875475
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria
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narzędzie do zaciskania

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ WPZ 250 Wersja
Nr zam. 2886220000
GTIN (EAN) 4064675855224
Ilość 1 ST

Szczypce pompy wody

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ KSE 160 Wersja
Nr zam. 9046410000
GTIN (EAN) 4032248357734
Ilość 1 ST

Diagonal-cutting pliers
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