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Jednostka sterujgca UPS wraz z powigzanym modutem
akumulatorowym i jednostkg zasilajgcg tworzy kompletny
uktad DC UPS. W trakcie normalnej pracy, napiecie wej-
$ciowe z jednostki sterujacej UPS jest przekazywane bez-
posrednio na podtgczone obcigzenie. Natomiast w przy-
padku awarii zasilania (spadku napiecia wejsciowego DC)
system momentalnie przetgcza sie na zasilanie akumula-
torowe. Po przywrdceniu napiecia sieci zasilajgcej, uktad
przetacza sie na powrdt na normalne zasilanie, a akumula-
tor zostaje dotadowany do petnej pojemnosci przez zinte-
growang tadowarke.

Trzy wyjscia przekaznikowe, podobnie jak trzy dodat-
kowe, aktywne wyjscia tranzystorowe i wejscie steru-
jace blokujace prace akumulatora, zapewniajg petng kon-
trole zdalng za posrednictwem SPS Iub DCS. Liczne tryby
pracy i tatwy w obstudze wys$wietlacz statusu zapewniajg
szybka diagnoze btedéw i optymalne dostosowanie apli-
kacji do wymagan uzytkownika.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja UPS control unit, 24 V

Nr zam. 2934960000

Typ DURA MAX DC UPS 24V 20A
GTIN (EAN) 4099986684102

llogé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 125 mm Gtebokos¢ (cale) 4.9212 inch
Wysokos$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$é 38 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4961 inch
Masa netto 575¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wilgotnosé 5...95 % bez obroszenia

Interfejsy robocze i wyjscia sterujace

Czasy buforowania przetacznika 0.5 min, 1 min, 3 min, Sonda temperatury NTC 100 kQ

10 min, 20 min, 30 min,

Serwis
Zdalne roztaczanie (blokada) Tak Akumulator przetacznika 3,4 Ah, 12 Ah, 1,2 Ah, 7
Ah
Modut baterii
Napiecie znamionowe 24V

Zintegrowana tadowarka akumulatora

Wspotczynnik temperaturowy -48mV /°C Napiecie fadowania (skompensowane 27,48V przy 20°C
termicznie)

Test dostepnosci baterii CcOo minute Funkcja fadowania Krzywa charakterystyczna
U

Wejscie

Znamionowe napigecie wejsciowe 24V DC Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny)  Tak Pobor pragdu DC <0,2 A bez obcigzenia
wtdrnego

Zakres napiecia wejsciowego DC 18..30VDC Prad wejsciowy <20.2 A

Ograniczenie poczatkowego pradu <28 A

rozruchowego

Wyjscie

Moc wyjéciowa 480 W Znamionowe napigcie wyjsciowe 24V DC

Mozliwo$¢ faczenia rownolegtego tak, maks. 2 Prad wyjéciowy, max. 20A

Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Rodzaj napigcia wyj$ciowego DC

Wspodtczynnik temperaturowy -48mV /°C Prad tadowania baterii 0.5 A (3.4 AH)

Sonda temperatury NTC 100 kQ Ochrona przed napieciem zwrotnym Tak

Informacje ogélne

Cigzar 600 g Wilgotnosé 5...95 % bez obroszenia

Stopien ochrony IP20 Potozenie montazowe, wskazowka Na szynie montazowej TS

montazowa

35 swobodna przestrzen
50 mm powyzej i ponizej
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dla swobodnego doptywu
powietrza.

Wersja obudowy metal, odporna na korozje

Ochrona przeciw napigciom zwrotnym <35V DC

z obcigzenia

Utrata mocy <10W Nosnik pamieci 3,4 Ah, 12 Ah, Mozliwosc¢
ustawienia za pomocg
przetacznika obrotowego,
1,2 Ah, 7 Ah

Stopka zatrzaskowa metal Ochrona przed zwarciem Tak

Rezerwy Zaleznie od podtaczonej

baterii

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich
kierunkach

EN 61000-4-2 (ESD)/
EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips)

Badanie odpornosci na zaktdcenia
wedtug

Emisja zaktocen zgodnie z wymaganiamiKlasa B
EN 55032

Odpornosé na wibracje IEC 60068-2-6 2,3g,4g

Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia 2
Stopien ochrony [}

Napiecie izolacji 1kV DC

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Wyposazenie w elektroniczne $rodki Acc. to EN50178

eksploatacyjne
Transformatory ochronne do zasilaczy
impulsowych

Zgodnie zEN 61558-2-16

Elektryczne wyposazenie maszyn wedtug EN60204

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 10 AWG
biegunéw kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,2.5 mm?2
kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,4 mm2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 6 mm?2
min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 4 mm?2

min.

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 10 AWG
biegunéw kemil , max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12 AWG Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,6 mm?2
kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, stywny, 6 mm?2
min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 4 mm?2

min.
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Dane przytacza (sygnat)

Przekréj przytacza przewodu 1.5 mm? Technika przytaczeniowa PUSH IN
elastycznego (sygnat), maks.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 16 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.2 mm2
kemil , max. min.
Przekrdéj przytacza przewodu, sztywny, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu 0.2 mm?2
max. elastycznego (sygnat), min.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 25 mm?2
kemil , min.
Sygnatowy
Wskazanie statusu Dioda LED czerwona: styk bezpotencjatowy Tak

btad baterii, Dioda LED

z6tta: alarm / btad czujnika

temperatury, Dioda LED

zielona: tryb normalny,

Dioda LED miga na

zielono: tryb buforowy,

Dioda wyt.: brak btedu
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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