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Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji. Para-
metry elektryczne mówią same za siebie.
Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojekto-
wana jako zacisk PUSH IN.
Liczba biegunów: 5, 8
Prąd znamionowy: 16 A
Napięcie znamionowe: 250 V, 500 V

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 16 A, Liczba

biegunów: 8, PUSH IN, Rozmiar instalacji: HQ
Nr zam. 2937350000
Typ HDC HQ 8 FP
GTIN (EAN) 4099986694071
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E310075
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 22.4 mm Głębokość (cale) 0.8819 inch
Wysokość 41.6 mm Wysokość (cale) 1.6378 inch
Szerokość 40.6 mm Szerokość (cale) 1.5984 inch
Masa netto 36 g
 

Temperatury
 
Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane ogólne
 
Liczba biegunów 8 Rodzaj przyłącza PUSH IN
Rozmiar instalacji HQ Klasa palności wg UL 94 V-0
Barwny Jasnoszary Typ złącze żeńskie
Kategoria przepięciowa III Stopień zanieczyszczenia 3
Typoszereg HQ Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 500 V
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN
61984)

6 kV Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A

bez halogenu false BG HQ
 

wymiary
 
Szerokość 40.6 mm
 

zestyk mocy
 
napięcie znamionowe (DIN EN 61984)
zestyk mocy

500 V
 

wersja
 
Rodzaj przyłącza PUSH IN Rozmiar instalacji HQ
Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2.5 mm² Przekrój przyłącza przewodu, min. 0.5 mm²
BG HQ
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05
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ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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obudowa wtyku, wpust kabla u góry

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą
obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć
przy użyciu kłódki.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQM TOLU 1PG21 WO Wersja
Nr zam. 2937380000
GTIN (EAN) 4099986694194
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po
podłączeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask
mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG
21

obudowa wtyku, wpust kabla z boku

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą
obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć
przy użyciu kłódki.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQM TSLU 1PG21 WO Wersja
Nr zam. 2937390000
GTIN (EAN) 4099986694200
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65,
po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask
mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG
21

Obudowa doczepiana

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą
obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć
przy użyciu kłódki.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQM ALU Wersja
Nr zam. 1003050000
GTIN (EAN) 4032248697984
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po
podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
standard

Typ HDC HQP ALU Wersja
Nr zam. 1003040000
GTIN (EAN) 4032248697977
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po
podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu,
standard
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obudowa wtyku, wpust kabla u góry

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą
obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć
przy użyciu kłódki.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQP TOLU 1PG16 Wersja
Nr zam. 1003070000
GTIN (EAN) 4032248698004
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po
podłączeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask
mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG
16

obudowa wtyku, wpust kabla z boku

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja
HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą
obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć
przy użyciu kłódki.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQP TSLU 1PG16 Wersja
Nr zam. 1003090000
GTIN (EAN) 4032248698028
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65,
po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask
mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG
16

8-biegunowy

Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji.
Parametry elektryczne mówią same za siebie.
Płaszczyzna przyłączania przewodów została
zaprojektowana jako zacisk PUSH IN.
Liczba biegunów: 5, 8
Prąd znamionowy: 16 A
Napięcie znamionowe: 250 V, 500 V

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC HQ 8 MP Wersja
Nr zam. 2937360000
GTIN (EAN) 4099986694132
Ilość 1 ST

wkład HDC, Złącze męskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 8, PUSH
IN, Rozmiar instalacji: HQ
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