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MultiMark Ogoélne dane zaméwieniowe
MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znako-
wania pozwalajacy bez ktopotéw zastosowacé dowolny Wersja Znakowanie zaciskow, 8 x 33.3 mm, Weidmueller,
rodzaj znakowania. Ztacza, przewody, kable lub urzadze- biaty
Nr zam. 2969380000

nia — rodzina produktéw MultiMark obejmuje dobrze
Typ WAD-FO 8 MM WS

usystematyzowany, praktyczny asortyment oznacznikOw.  Grn(Ean) 2099986783966

ktére mozna stosowaé w potgczeniu z zaawansowanym llogé 250 szt.
oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we
wszystkich obszarach zastosowan.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow Weid-
muller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

¢ Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* Yatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelnosé

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na niezalez-
nos$¢ od producenta
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.55 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0217 inch
Wysokos$é 8 mm Wysokos¢ (cale) 0.315 inch
Szeroko$é 33.3 mm Szeroko$¢ (cale) 1.311inch
Masa netto 0.17g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogolne

Klej Pianka PE z klejem Wykonanie samoprzylepny
akrylowym

Szeroko$c¢ 33.3 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. -30°C zakres temperatur roboczych, min. 80 °C

Barwny biaty Nadrukowane znaki neutralna

Aplikacja / producent Weidmueller llo$¢ na rolke 250

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761

ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01

ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM 76/360 SW Wersja
Nr zam. 2005080000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118389951

llos¢ 18T
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