
Karta katalogowa
WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

Seria H idealnie nadaje się do przenośnego oświetlenia
obszarów roboczych. Wszystkie ciemne obszary mogą być
oświetlone dzięki prostej obsłudze i wbudowanemu aku-
mulatorowi. Akumulator można szybko i łatwo naładować
za pomocą dostarczonego kabla. Lampa robocza zapew-
nia opcję przenośnego oświetlenia o temperaturze barwo-
wej do 6500 K.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 3031110000
Typ WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN) 4099986975743
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 17.8 mm Głębokość (cale) 0.7008 inch
Wysokość 89 mm Wysokość (cale) 3.5039 inch
Szerokość 23.1 mm Szerokość (cale) 0.9094 inch
Masa netto 40 g
 

Temperatury
 
Temperatura eksploatacyjna -10 - 35°C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane materiałowe
 
Podstawowy materiał obudowy Aluminium Materiał końcówek Poliwęglan
 

Dane ogólne techniczne
 
Rodzaj przyłącza USB C Kształt modułu LED okrągły
Liczba LED 1 Barwa światła (CCT) 6500K, 5000K
Jasność 300 lm Prąd przy oświetleniu 300 lm
Kąt emisji 120 ° udarność IK07
Stopień ochrony IPX3 Klasa energetyczna (zgodnie z

dyrektywą UE nr 874/2012)
Not required

 

Specyfikacje techniczne kabla
 
kabel materiał Poliwęglan Podstawowy materiał obudowy Aluminium
Długość kabla 0.5 m
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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