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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
Nr zam. 3053180000

Typ CXM CCS 6P GY

GTIN (EAN) 4099987023009

llogé 2 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 11.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4449 inch
Wysokos$é 13.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.5433 inch
Szeroko$é 135.7 mm Szeroko$¢ (cale) 5.3425 inch
Masa netto 9¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane mostka poprzecznego

Prad znamionowy 10 A izolacja Tak
Zabezpieczone przed dotknieciem Tak Barwny szary

Liczba mostkowanych zaciskow 6 Liczba biegunéw 6

Raster w mm (P) 26.20 mm rodzaj montazu wtykany
Dane ogdlne

Barwny szary

Dane przytaczeniowe

Raster w mm (P) 26.20 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Przyktad zastosowania
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Cross connection: CXM CCS 6P GY for example CSM S 4C0

Part-No. 3053180000 Part-No. 3053160000
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Pozostate

Type code CUBESERIES accessories versions

Product family
C  CUBESERIES

Product type
X Accessories

Accessory for which
relay desing

Interface Pinning

M Multiple Pinning
X Universal use

Function

CLIP  Retaining clip
JMP Jumper

CCP  Cross connection

for PUSH IN socket

CCS Cross connection

for screw socket
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| |

|

|

|

Cross connection plastic color
BL  Blue plastic insulation

GY Grey plastic insulation
RD  Red plastic insulation

Additional function /
number of poles
P Plastic retaining clip
M Metal retaining clip for
CRM relays
HM Metal retaining clip for
CRI relays with test button
LM Metal retaining clip for
CRI relays without test button
2P 2-pole cross connection
/ jumper
6P B-pole cross cannection
8P 8-pole cross connection
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