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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzia, Akcesoria

Nr zam. 3146280000

Typ WERKZEUGTASCHE XL
GTIN (EAN) 4099987577649

llo$¢ 1 szt.
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Wymiary i masa

Masa netto 5595.7 g

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000181 ETIM 7.0 EC000181
ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 9.0 21-10-01-90
ECLASS 9.1 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-10-01-90
ECLASS 11.0 21-10-01-90 ECLASS 12.0 21-10-01-90
ECLASS 13.0 21-10-01-90 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90
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Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjgDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w srodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugo$é
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugos$ciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewoddéwMozliwo$é
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna

konstrukcja
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ STRIPAX Wersja
Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i cigcia
GTIN (EAN) 4008190072506
llos¢ 18T

Narzedzia do ciecia

Narzedzia do cigcia przewoddw o $rednicy zewnetrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na cigcie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT

22) sg rébwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do cigcia, Obcinaczki na jedng reke
GTIN (EAN) 4008190020163

llosé 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

Kombinowane narzedzie do ciecia i $ciggania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do cigcia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych

! do 1,5 mmz2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

SWIFTY CS SET Wersja

9006060000 narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke
4032248257638

18T

nieizolowane zestawy wkretakow

Wkretak Weidmdiller SoftFinish do ogélnych zastosowan,
koncéwka z wysokostopowej stali chrom-wanad-
molibden, hartowany wskro$nie, chromowany matowo.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

SD SET S2.56-5.5/PH1/2 Wersja
2749200000 Zestaw wkretakow
4050118895506

18T

Przyrzady pomiarowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
Swiecie.

Weidmdiiller jest $wiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
ré6znorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowac
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmiiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowq ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos$¢ i
jakos$¢ swoich narzedzi.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

FOLDING RULER Wersja
2683990000

4050118702040

18T
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Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ KBZ 160 Wersja
Nr zam. 9046280000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248356478

llos¢ 18T

tester napiecia

Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych
instalacji i urzadzen nieodzowne sa urzadzenia testowe.
Weidmuiller oferuje kompletny asortyment w obszarze
urzadzen testowych:

Siega od prébnikéw napiecia przez ciegi prgdowe az po
testery gniazdek i wytgcznikdw réznicowoprgdowych..
Pracujgc na rozwojem i konstrukcjg urzgdzen Weidmidiller
stale odwotuje sie do oczekiwan i doswiadczen ich
uzytkownikéw, dlatego budowa urzadzen znakomicie
sprawdza sie w praktyce a same gwarantujg najwyzszg
niezawodnos¢.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SD ELEC PRO Wersja

Nr zam. 2855000000 Testery napiecia, Nie
GTIN (EAN) 4064675530343

llosé 18T

Zestawy kluczy trzpieniowych

Klucz kotkowy z hartowanej wskros$nie stali chrom-wanad,
wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 91 1), powierzchnia
uszlachetniona.

bt éa
(@)
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Wersja

Nr zam. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

llosé 18T

Szczypce funkcyjne w izolacji VDE

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegaé specjalnych przepisoéw i uzywaé
narzedzi, ktére zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
z norma DIN EN 60900.

Szczypce zostaly ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia Izejsza prace.

Typ AlZ 160 Wersja
Nr zam. 9046440000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357772

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania ptaszczy z
kabli z izolacjg odporna na wilgo¢ 8 - 13 mm @, np. kabli
NYM, od 3 x 1,6 mm2 do 5 x 2,5 mm2 Niepotrzebne
ustawienie gtebokosci ciecia Znakomite do pracy w
puszkach rozgateznych i rozdzielczych

Typ STRIPPER ROUND TOP Wersja

Nr zam. 9918050000 Sheathing strippers
GTIN (EAN) 4032248359165

llos¢ 18T
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Przyrzady pomiarowe

Ogobline dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
$wiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowacé
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmiiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowgq ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos¢ i
jako$¢ swoich narzedzi.

Typ FLEXIMET 5 M Wersja

Nr zam. 2534210000 Measuring tape
GTIN (EAN) 4050118545975

llogé 18T

Pita reczna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ PUK HACKSAW Wersja

Nr zam. 2888390000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4064675875437

llos¢ 18T

Przyrzady pomiarowe

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
$wiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowac
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmdiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowg ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujac t¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos¢ i
jako$¢ swoich narzedzi.

Typ SPIRIT LEVEL Wersja

Nr zam. 2888400000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4064675875444

lloé¢ 18T
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