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Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Narzędzia, Akcesoria
Nr zam. 3146290000
Typ WZTE LEDER PREMIUM
GTIN (EAN) 4099987577656
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Głębokość 60 mm Głębokość (cale) 2.3622 inch
Wysokość 300 mm Wysokość (cale) 11.811 inch
Szerokość 280 mm Szerokość (cale) 11.0236 inch
Masa netto 4046.3 g
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90
 

 

Data sporządzenia 09.01.2026 05:46:47 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 2



Karta katalogowa
WZTE LEDER PREMIUM Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comAkcesoria

 

Przyrządy pomiarowe

Narzędzia precyzyjne marki stosowane są na całym
świecie.
Weidmüller jest świadomy tej odpowiedzialności i oferuje
różnorodne usługi.
W codziennym użyciu narzędzia powinny gwarantować
niezmienną jakość obróbki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmüller oferuje swoim klientom usługę
serwisową „Certyfikacja narzędzi”. Stosując tę metodę
technicznej kontroli Weidmüller ręczy za funkcjonalność i
jakość swoich narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ FOLDING RULER Wersja
Nr zam. 2683990000
GTIN (EAN) 4050118702040
Ilość 1 ST

Narzędzia

Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszcza ze
wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm²
Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania
głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza
uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SLICER NO 27 Wersja
Nr zam. 9918080000
GTIN (EAN) 4032248359196
Ilość 1 ST

Sheathing strippers

nieizolowane zestawy wkrętaków

Wkrętak Weidmüller SoftFinish do ogólnych zastosowań,
końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-
molibden, hartowany wskrośnie, chromowany matowo.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Wersja
Nr zam. 2749200000
GTIN (EAN) 4050118895506
Ilość 1 ST

Zestaw wkrętaków
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tester napięcia

Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych
instalacji i urządzeń nieodzowne są urządzenia testowe.
Weidmüller oferuje kompletny asortyment w obszarze
urządzeń testowych:
Sięga od próbników napięcia przez cięgi prądowe aż po
testery gniazdek i wyłączników różnicowoprądowych..
Pracując na rozwojem i konstrukcją urządzeń Weidmüller
stale odwołuje się do oczekiwań i doświadczeń ich
użytkowników, dlatego budowa urządzeń znakomicie
sprawdza się w praktyce a same gwarantują najwyższą
niezawodność.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SD ELEC PRO Wersja
Nr zam. 2855000000
GTIN (EAN) 4064675530343
Ilość 1 ST

Testery napięcia, Nie

Narzędzia

Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną
regulacjąDo przewodów cienkodrutowych i żył
jednodrutowychIdealne do zastosowań w branży
mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowymDługość
zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą
blokady końca długościAutomatyczne otwarcie szczęk
po zakończeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia się pojedynczych przewodówMożliwość
dostosowania do różnych grubości izolacjiDwuetapowa
obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulującej jednostce
cięciaDuża trwałośćZoptymalizowana ergonomiczna
konstrukcja

Ogólne dane zamówieniowe
Typ STRIPAX Wersja
Nr zam. 9005000000
GTIN (EAN) 4008190072506
Ilość 1 ST

Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
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z wyświetlaczem LED

Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie
braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi
ustawy o bezpieczeństwie pracy.Z wyświetlaczem
LCD Zgodnie z normą VDE Wysoka wytrzymałość na
napięcia szczytowe Właściwy tester do każdego obszaru
zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe
Typ VT DIGI PRO Wersja
Nr zam. 9918870000
GTIN (EAN) 4032248405756
Ilość 1 ST

Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy

Torba narzędziowa na pas

Ogólne dane zamówieniowe
Typ TRGU NE Wersja
Nr zam. 9204610000
GTIN (EAN) 4032248671403
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ FRZ S 200 Wersja
Nr zam. 9046380000
GTIN (EAN) 4032248357697
Ilość 1 ST

Pliers

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SE HD 160 Wersja
Nr zam. 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Ilość 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ KBZ 180 Wersja
Nr zam. 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Ilość 1 ST

Pliers
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Szczypce funkcyjne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ AIZ 160 Wersja
Nr zam. 9046440000
GTIN (EAN) 4032248357772
Ilość 1 ST

Pliers

Piła ręczna

Ogólne dane zamówieniowe
Typ PUK HACKSAW Wersja
Nr zam. 2888390000
GTIN (EAN) 4064675875437
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Przyrządy pomiarowe

Narzędzia precyzyjne marki stosowane są na całym
świecie.
Weidmüller jest świadomy tej odpowiedzialności i oferuje
różnorodne usługi.
W codziennym użyciu narzędzia powinny gwarantować
niezmienną jakość obróbki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmüller oferuje swoim klientom usługę
serwisową „Certyfikacja narzędzi”. Stosując tę metodę
technicznej kontroli Weidmüller ręczy za funkcjonalność i
jakość swoich narzędzi.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ SPIRIT LEVEL Wersja
Nr zam. 2888400000
GTIN (EAN) 4064675875444
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria
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