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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzia, Akcesoria
Nr zam. 3146300000

Typ WZTE XXL

GTIN (EAN) 4099987577663
llo$¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 09.12.2025 07:13:34 MEZ
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Wymiary i masa

Gtebokosé 60 mm Gtebokos¢ (cale) 2.3622 inch
Wysoko$¢ 300 mm Wysoko$¢ (cale) 11.811 inch
Szeroko$¢ 280 mm Szeroko$¢ (cale) 11.0236 inch
Masa netto 3120.8¢g

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90
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nieizolowane zestawy wkretakow

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak Weidmiiller SoftFinish do ogélnych zastosowan,
koncéwka z wysokostopowej stali chrom-wanad-
molibden, hartowany wskros$nie, chromowany matowo.

Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Wersja

Nr zam. 2749200000 Zestaw wkretakow
GTIN (EAN) 4050118895506

llos¢ 18T

N6z

Ogobine dane zamoéwieniowe

Weidmdiiller jest specjalistg od separacji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktow

siega od narzedzi tngcych do matych przekrojéw z
bezposrednim przeniesieniem sity az po narzedzia tnace
do duzych srednic. Naped mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukujg konieczny nacisk
dtoni do minimum.

Szeroka paleta narzedzi tngcych marki Weidmiuiller
spetnia wszystkie kryteria profesjonalnej obrébki kabli.

Typ SLICER 1K Wersja

Nr zam. 9918160000 Cutting blade
GTIN (EAN) 4032248371495

llos¢ 18T

Klucz do szaf sterowniczych

Ogdlne dane zamowieniowe

Przewody z zaci$nietymi koncéwkami dajg sie
zamocowac w przestrzeniach przytaczeniowych technikg
wtyku bezposredniego lub za pomoca $rub. Weidmdiller
oferuje szerokg palete wkretakdéw.

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Wersja

Nr zam. 9918130000 Univeral key
GTIN (EAN) 4032248371112

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 09.12.2025 07:13:34 MEZ
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Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ SE HD 160 Wersja

Nr zam. 9046320000 Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN) 4032248357628

llos¢ 18T

Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzgdzeniach przewodzgcych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$cisniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ KBZ 180 Wersja
Nr zam. 9046290000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248356485

llos¢ 18T

Data sporzgdzenia 09.12.2025 07:13:34 MEZ
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Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

e

W)

V.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ FRZ S 160 Wersja
Nr zam. 9046370000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357673

llos¢ 18T

tester napiecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych
instalacji i urzadzen nieodzowne sa urzadzenia testowe.
Weidmuiller oferuje kompletny asortyment w obszarze
urzadzen testowych:

Siega od prébnikéw napiecia przez ciegi prgdowe az po
testery gniazdek i wytgcznikdw réznicowoprgdowych..
Pracujgc na rozwojem i konstrukcjg urzgdzen Weidmidiller
stale odwotuje sie do oczekiwan i doswiadczen ich
uzytkownikéw, dlatego budowa urzadzen znakomicie
sprawdza sie w praktyce a same gwarantujg najwyzszg
niezawodnos¢.

Typ SD ELEC PRO Wersja

Nr zam. 2855000000 Testery napiecia, Nie
GTIN (EAN) 4064675530343

llosé 18T

bez zamocowania

Warsztaty i zaktady preferujg dobrze uporzadkowane
zestawy narzedzi. Redukuje sie przez to czas potrzebny
na znalezienie i przygotowanie narzedzi, a co za tym
idzie, oszczedza sie zywy pienigdz. Weidmdiiller przekuwa
te spostrzezenia w praktyke odpowiednio zestawiajgc
swoje produkty, aby byty przydatne i funkcjonalne dla
uzytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmiuiller do ciecia,
zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych
oferujg praktyczne wyposazenie dla zaktadw.

Data sporzgdzenia 09.12.2025 07:13:34 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WZTE 20 LR Wersja

Nr zam. 9204600000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4032248671397

llosé 18T

Torba narzedziowa na pas

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ TRGU NE Wersja

Nr zam. 9204610000 Narzedzia, Akcesoria
GTIN (EAN) 4032248671403

llosé 18T

Narzedzia

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie ptaszcza ze
wszystkich popularnych kabli okragtych 4 - 37 mm?
Sruba radetkowa na koricu rekojesci do ustawiania
gtebokosci ciecia (Ustawienie gtebokosci ciecia wyklucza
uszkodzenia przewodow wewnatrz)

Typ SLICER NO 27 Wersja

Nr zam. 9918080000 Sheathing strippers
GTIN (EAN) 4032248359196

lloéé 18T
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Szczypce funkcyjne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ AlZ 160 Wersja
Nr zam. 9046440000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357772

llos¢ 18T

Narzedzia

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjgDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w srodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugos$é
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugos$ciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewoddéwMozliwo$é
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna
konstrukcja

Typ STRIPAX Wersja

Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i cigcia

GTIN (EAN) 4008190072506
lloé¢ 18T

Data sporzgdzenia 09.12.2025 07:13:34 MEZ
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z wyswietlaczem LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Gtéwnym zadaniem testera napigcia jest stwierdzenie
braku napiecia. 2-biegunowy tester napiecia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spetniajacy wymogi
ustawy o bezpieczenstwie pracy.Z wyswietlaczem

LCD Zgodnie z normg VDE Wysoka wytrzymatos¢ na
napigcia szczytowe Wtasciwy tester do kazdego obszaru
zastosowania

Typ VT DIGI PRO Wersja

Nr zam. 9918870000 Narzedzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napigciowy

GTIN (EAN) 4032248405756
llog¢ 18T

Przyrzady pomiarowe

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
$wiecie.

Weidmdiller jest Swiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
réznorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowacé
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmiiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowg ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos¢ i
jako$¢ swoich narzedzi.

Typ FOLDING RULER Wersja
Nr zam. 2683990000

GTIN (EAN) 4050118702040

llogé 18T
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