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Zainspirowane 5S i zrecznymi metodami zarzadzania,
wktady piankowe od Weidmiuiller gwarantujg wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwigza-
nie modutowe, zapewniajg szereg korzysci, ktére mozna
dobra¢ zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3155350000
Typ TCB INL THIRD 12
GTIN (EAN) 4099987654746
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysoko$é 390 mm Wysokos¢ (cale) 15.3543 inch
Szeroko$¢ 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Srednica 0 mm Masa netto 1031.88 ¢
Dane techniczne
Opis artykutu Uniwersalna, duza

wyktadzina piankowa, bez

zamocowania
Skrzynka narzedziowa
Wyposazenie z uzyciem narzedzi
Asortyment
Srednica 0 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Akcesoria
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narzedzie do zaciskania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ WPZ 250 Wersja

Nr zam. 2886220000 Szczypce pompy wody
GTIN (EAN) 4064675855224

llos¢ 18T

Miotek

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

llos¢

HAMMER Wersja
2888420000 Narzedzia, Akcesoria
4064675875468

18T

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Pracujac przy urzgdzeniach przewodzgcych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i migdzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
z norma DIN EN 60900.

Szczypce zostaly ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ KSE 160 Wersja

Nr zam. 9046410000 Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN) 4032248357734

llosé 18T
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