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Zainspirowane 5S i zrecznymi metodami zarzadzania,
wktady piankowe od Weidmiuiller gwarantujg wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwigza-
nie modutowe, zapewniajg szereg korzysci, ktére mozna
dobra¢ zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3155550000
Typ TCBINLBIG 1
GTIN (EAN) 4099987654944
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysoko$é 390 mm Wysokos¢ (cale) 15.3543 inch
Szeroko$¢ 560 mm Szeroko$¢ (cale) 22.0472 inch
Srednica 0 mm Masa netto 301599
Dane techniczne
Opis artykutu Uniwersalna, duza

wyktadzina piankowa
Skrzynka narzedziowa
Wyposazenie z uzyciem narzedzi
Asortyment
Srednica 0O mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12

Data sporzadzenia 22.03.2026 02:48:33 MEZ
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TCBINLBIG 1 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

DMS PRO

'%

Whkretaki dynamometryczne Weidmuller majg
ergonomiczny ksztatt i dlatego sg idealnymi narzedziami
jednorecznymi. Gwarantujg prace bez zbednego wysitku
we wszystkich kierunkach montazu. Poza tym posiadajg
automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i
wysokg doktadnos$é powtarzalnos$ci.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AKKU DMS PRO Wersja

Nr zam. 1479110000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118348712

llos¢ 18T

Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania ptaszczy z kabli z izolacjg PVC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

AM 16 Wersja

9204190000 Narzedzia, Narzedzie do zdejmowania ptaszcza
4032248608133

18T

Koncowki E6,3 - ptaskie

Chwyt zewnetrzny szesciokgtny 1/4" wg DIN 3126,
forma EB,3 do bezposredniego przytagczenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

BIT E6,3 0,4X2,5X70 Wersja

2748900000 Nasadka do wkretaka, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2.5 mm, Dtugos$é
4050118894776 koncowki: 70 mm, Grubos¢ koncoéwki (A): 0.4 mm

5 ST

Data sporzadzenia 22.03.2026 02:48:33 MEZ
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Typ BIT E6,3 0,6X3,5X70 Wersja

Nr zam. 2748920000 Nasadka do wkretaka, Szeroko$¢ koncdwki (B): 3.5 mm, Dtugosc
GTIN (EAN) 4050118894790 koncdwki: 70 mm, Grubo$é koncdwki (A): 0.6 mm

llogé 5 ST

Typ BIT E6,3 1,0X5,5X70 Wersja

Nr zam. 2748940000 Nasadka do wkretaka, Szeroko$¢ koncdwki (B): 5.5 mm, Dtugoéc
GTIN (EAN) 4050118894813 koncdwki: 70 mm, Grubo$é koncédwki (A): 1 mm

llogé 5 ST

Koncéwki E6,3 - krzyz Pozidriv / Supadriv

Chwyt zewnetrzny sze$ciokgtny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezposredniego przytagczenia maszyny
bity z rowkiem krzyzowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262,

chwyt 1/4"E6,3 DIN 3126

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ BIT E6,3 PZ1X70 Wersja

Nr zam. 2748960000 Nasadka do wkretaka, Szeroko$é¢ korncdwki (B): 1 mm, Diugosé
GTIN (EAN) 4050118895155 koncowki: 70 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm, rozmiar koricdwki
llos¢ 5 ST rowek krzyzowy: 1

Typ BIT E6,3 PZ2X70 Wersja

Nr zam. 2748970000 Nasadka do wkretaka, Szeroko$¢ koricdwki (B): 2 mm, Diugosé
GTIN (EAN) 4050118895162 koncowki: 70 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 2 mm, rozmiar koncowki
llos¢ 5 ST rowek krzyzowy: 2
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Bity marki Weidmdiller to bity standardowe, wyrdzniajgce
sie wysokg jakoscia, duza ré6znorodnoscia i trwatoscia.
Stosowana przez Weidmiiller metoda hartowania
sterowanego komputerowo gwarantuje niezmienne
wysoka jako$é produktéw.

Wysokiej jakosci tworzywo wyjsciowe umozliwia
warto$ci momentu obrotowego, daleko przekraczajace
wielkosci okreslone w relewantnych normach DIN:

DIN 5261 do bitow PH/PZDIN 5263 do bitow
rowkowychNorma Camcar do bitow TORXOznacza

to dtugg zywotnos$é przy wysokich momentach
obrotowych a wiec idealne warunki do wykonywania
prac standardowych.

Atuty produktu:

Przystosowany do wszystkich rodzajow $rub. Dzigki
korzystnym wskaznikom twardosci 59-6 1 HRC

nadaje sie zaréwno do pracy recznej, jak tez do
maszynowejDuza wytrzymato$¢ na Scieranie a zatem
wysoka trwato$¢Optymalne spasowanie ze srubami
DIN oznacza znikome zuzycie i optymalne przeniesienie
momentu obrotowegoProdukcja oparta o profesjonalne
kryteria jakosci zgodnie z obowigzujgcymi normami ISO z
niezmiennie wysokg jakos$cig produktéw

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

BITEG,3T15 X 70
2749000000
4050118895193
5 ST

Wersja
Nasadka do wkretaka

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

BITE6,3T20 X 70
2749010000
4050118895308
5 ST

Wersja
Nasadka do wkretaka

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

BITEG,3T40X 70
2749020000
4050118895316
5 ST

Wersja
Nasadka do wkretaka

Crimping tools

Praski do tacznikéw izolowanych

koncéwek kablowych, meskich koncoéwek kablowych,
tagcznikdw réwnolegtych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw Przetestowane wg DIN EN
60352 T.2
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CTI 6 Wersja

Nr zam. 9006120000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.5mm?,
GTIN (EAN) 4008190044527 6mm?2, Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwdjne

llosé 18T

DMS PRO

s

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretaki dynamometryczne Weidmdiller majg
ergonomiczny ksztatt i dlatego sa idealnymi narzedziami
jednorecznymi. Gwarantujg prace bez zbednego wysitku
we wszystkich kierunkach montazu. Poza tym posiadajg
automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i
wysokg doktadnos$é powtarzalnosci.

Typ DMS PRO Wersja

Nr zam. 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011

llosé 18T

Przyrzady pomiarowe

Ogobline dane zamoéwieniowe

Narzedzia precyzyjne marki stosowane sg na catym
Swiecie.

Weidmdiiller jest $wiadomy tej odpowiedzialnosci i oferuje
ré6znorodne ustugi.

W codziennym uzyciu narzedzia powinny gwarantowac
niezmienng jako$¢ obrébki nawet po wielu cyklach pracy.
Dlatego Weidmiiller oferuje swoim klientom ustuge
serwisowq ,Certyfikacja narzedzi”. Stosujgc te¢ metode
technicznej kontroli Weidmiiller reczy za funkcjonalnos$¢ i
jakos$¢ swoich narzedzi.

Typ FLEXIMET 5 M Wersja

Nr zam. 2534210000 Measuring tape
GTIN (EAN) 4050118545975

llosé 18T
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Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ FRZ S 200 Wersja
Nr zam. 9046380000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248357697

llos¢ 18T

Narzedzia do ciecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT

22) sg réwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Typ KT 8 Wersja

Nr zam. 9002650000 narzedzia do ciecia, Obcinaczki na jedna reke

GTIN (EAN) 4008190020163
llosé 1ST

Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznegdo i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w
obstudze
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

PZ 6 ROTO L Wersja

1444050000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,
4050118248593 0.14mm?2, 6mm?2, Zagniatanie trapezowe

18T

Whkretak ptaski katowy

=

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SD TO 0,6X3,0 Wersja

Nr zam. 2749560000 Whkretak, Szerokos$¢ koncowki (B): 3 mm, Dtugosc¢ koncdwki: 70 mm,
GTIN (EAN) 4050118895889 Grubos¢ koncéwki (A): 0.6 mm

llosé 18T

Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjaDo przewodow cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy

) / mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w $rodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugo$é
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugosciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewodoéwMozliwosé
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacja, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna

YEARS stripax®

konstrukcja
Ogoblne dane zamoéwieniowe
Typ STRIPAX Wersja
Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i ciecia
GTIN (EAN) 4008190072506
lloé¢ 18T
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Elektroniczne szczypce tnace boczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ SUPER CUT Wersja
Nr zam. 9205150000 Pliers
GTIN (EAN) 4032248698950

llos¢ 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kombinowane narzedzie do ciecia i $ciggania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do ciecia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych
do 1,5 mm?2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.

Typ SWIFTY CS SET Wersja

Nr zam. 9006060000 narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke

GTIN (EAN) 4032248257638
llosé 1ST
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