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Warianty systemu wbudowanego PROCON-WEB SCADA
oraz PROCON-WEB idealnie sprawdzajg sie w zastosowa-
niach zwigzanych z HMI.

Oparty na systemie Windows PROCON-WEB SCADA
umozliwia wizualizacje ztozonych maszyn i systemow.
Neutralne platformowo $rodowisko uruchomieniowe sys-
temu wbudowanego PROCON-WEB idealnie sprawdza
sie w przypadku wysokiej jako$ci rozwigzan HMI, zapew-
niajac jednoczesnie doskonate skalowanie wzgledem
dostepnego sprzetu. Rozwigzanie jest wykonywalne jako
kontener, jak rowniez dla systemoéw Linux i Windows.
System wbudowany PROCON-WEB jest dostepny z
poziomu programu Appmanager dla u-OS, zapewniajac
optymalng komunikacje HMI w przypadku u-mation.
Projektowanie wariantow PROCON-WEB HMI odbywa sie
za pomocg oprogramowania PROCON-WEB Designer.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oprogramowanie wizualizacyjne, Platforma dla
systemu wykonawczego: , Liczba zmiennych pro-
cesowych, maks.:, Liczba urzadzent HMI, maks.:
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Wymiary i masa

Masa netto Og

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001416 ETIM 7.0 EC001416
ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 9.0 27-24-25-02
ECLASS 9.1 27-24-25-02 ECLASS 10.0 27-24-25-02
ECLASS 11.0 27-24-25-02 ECLASS 12.0 27-24-25-02
ECLASS 13.0 27-24-25-02 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02
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