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Inteligentne rozwigzania w zakresie okablowania to
oszczedno$é cennego czasu i pieniedzy.

System modutowy FieldPower® zawiera odpowiednie
rozwigzania do wszystkich zadan zwigzanych z okablowa-
niem.

Sktadane uszczelki do wstepnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostepne z gwintami przytgczy M16 i M20 Moz-
liwa integracja urzadzen operacyjnych i sygnalizacyjnych
w uszczelkach

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wktadka uszczelniajaca Field Power®, Uszczelka
sktadana, IP65 z odpowiednig obudowa, IP65, z
odpowiednig obudowg, EPDM
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 18 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7087 inch
Wysokos$é 33.8 mm Wysokos¢ (cale) 1.3307 inch
Szeroko$é 46.7 mm Szeroko$¢ (cale) 1.8386 inch
Masa netto 23¢9
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85°C Temperatura eksploatacyjna -40°C...85°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Materiat podstawowy EPDM Silikon Nie
Barwny czarny Forma konstrukcyjna Uszczelka sktadana
Stopien ochrony IP65 z odpowiednig Klasa palnosci wg UL 94 HB
obudowa, IP65, z
odpowiednig obudowag
Potozenie montazowe, wskazéwka w otworze podtuznym typ przewodu okragty
montazowa uszczelniajagcym
FieldPower®
$rednica kabla zewnetrzna, min. 13 mm $rednica kabla zewnetrzna, maks. 15 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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