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Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 6720001822
Typ MODICON QUANTUM MIG MOD,40 POL
GTIN (EAN) 4050118772982
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 76 mm Głębokość (cale) 2.9921 inch
Wysokość 250 mm Wysokość (cale) 9.8425 inch
Szerokość 41 mm Szerokość (cale) 1.6142 inch
Masa netto 336.16 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania 0...50 °C Temperatura eksploatacyjna 0...50 °C
Zakres temperatury stosowania -20...50 ℃
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane znamionowe UL
 
Temperatura pracy UL, min. 0 °C Temperatura pracy UL, maks. 50 °C
Prąd znamionowy Imaks. 4 A Napięcie znamionowe UN 125V AC / 125V DC max.
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
 

 

Creation date 15.01.2026 10:09:40 MEZ
 
Catalogue status / Drawings 2


