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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Adaptery do migracji - PLC-5.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami
umozliwiajg bezpieczng migracje miedzy kartami PLC-5 a
innymi systemami PLC/DCS lub modutami u-remote firmy
Weidmdiller.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 7940125452

Typ FAD 1771-WG SL21 M US
GTIN (EAN) 4064675209201

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 13.12.2025 01:51:09 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 33 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2992 inch
Wysokos$é 269 mm Wysokos¢ (cale) 10.5905 inch
Szeroko$é 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch
Masa netto 17217.25¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C Temperatura eksploatacyjna -25..560 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane przylacza

przytacze (strona obiektu)

Card edge przytacze do PLC

2 x ztacze SL 3.5/F 11p

dane przylacza

liczba biegundéw (strona sterownika) 2 1-biegunowy przytacze (strona obiektu) Card edge
Przytacze (strona sterowania) Listwa SL 3.5

dane znamionowe

prad maksymalny na kanat 2A catkowity prgd znamionowy 8 A
wspoétrzedne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178 napiecie znamionowe <250V AC
kategoria przepiecia ] stopien zabrudzenia 2

Napiecie probiercze izolacji AC 1.2 kV

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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