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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Przytacze przelotowe
Konwersja PLC-5 1771 do ztgczy wtykowych Karty 10-,
12-, 18-, 21-lub 40-punktowe

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 7940125460

Typ SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD
GTIN (EAN) 4064675256076

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 11.03.2026 11:42:35 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/SP-RS%20PLC5%201771-G/H/F/FB%2021CH,%20TIN+GOLD

Weidmiiller 3

SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

- www.weidmueller.com
Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 144 mm Gtebokos¢ (cale) 5.6693 inch
Wysokos$é 254 mm Wysokos¢ (cale) 10 inch
Szeroko$é 30 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1811 inch
Masa netto 6248 g

Temperatury

Temperatura magazynowania 0..50°C Temperatura eksploatacyjna 0..50°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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