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Adaptery do migracji - Modicon 800.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami
umozliwiajg bezpieczng migracje miedzy kartami Modi-
con 800 a innymi systemami PLC/DCS lub modutami u-
remote firmy Weidmdiller.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 8000148518

Typ MBGE ADPT MOD8,40 POLE 16 FUSES
GTIN (EAN) 4099987193429

llos¢ ST
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gtebokosé 73.7 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9016 inch
Wysoko$¢ 238.1 mm Wysoko$¢ (cale) 9.374 inch
Szeroko$¢ 27.6 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0866 inch
Masa netto 0.05¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20..70°C Temperatura eksploatacyjna -20..50°C
Dane znamionowe UL

Temperatura magazynowania UL, maks. 70 °C Temperatura pracy UL, min. -20°C
Temperatura pracy UL, maks. 50°C Temperatura magazynowania UL, min. -20 °C

Prad znamionowy Imaks. 40 A Napiecie znamionowe UN 250V

dane przyftacza

przytacze (strona obiektu)

Modicon 800, 40 poles
connector

przytacze do PLC

Nowa ztgczka szeregowa
PLC lub przewodowa

dane przyflacza

liczba biegunow (strona sterownika) 40 biegunéw przytacze (strona obiektu) Modicon 800, 40 poles
connector

dane znamionowe

napiecie robocze 250V prad maksymalny na kanat 55 A

catkowity prad znamionowy 40 A

wspotrzedne izolacji (EN50178)

napiecie znamionowe 300V kategoria przepiecia 1l

stopien zabrudzenia 2 test napiecia impulsu 2.5 kv

Napiecie probiercze izolacji AC 1.5 kV

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584

ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92

ECLASS 15.0 27-33-02-92
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