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Zdjecie produktu

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje poszczegol-
nych potencjatéw i grup funkcjonalnych, zwiekszajac bez-
pieczenstwo i zapewniajgc przejrzysta strukture wewnatrz
szafy sterujgcej. Ptyta zamykajgca zamyka rzad ztgczek
szeregowych po bokach, chronigc je przed kontaktem z
czesciami pod napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne
wykonczenie. Oba komponenty sg precyzyjnie dopaso-
wane do odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Seria Z, Plyta zamykajaca, Ptytka separacyjna
Nr zam. 8670760000

Typ ZAP/TW ZDK4-2

GTIN (EAN) 4032248337415
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Technical data
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 52.68 mm Gtebokos¢ (cale) 2.074 inch
Wysokos$é 77.81 mm Wysokos¢ (cale) 3.0634 inch
Szeroko$é 2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.0787 inch
Masa netto 3.63¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -50°C..75°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.044 kg CO2eq.
dalsze dane techniczne
zatrzaskowe Tak
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
parametry systemu
Wykonanie Ptyta zamykajgca
i posrednia
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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