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b’

RoHS

\/compum

tgczniki wtykowe Snapln wedtug IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wktad RJ45

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wiyki przytaczeniowe, wtyk, IP67, Cat.6A / Class
EA (ISO/IEC 11801 2010), wariant 6 zgodny z IEC
61076-3-106

Nr zam. 8808380000

Typ IE-P-IP67

GTIN (EAN) 4032248505968

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 12.11.2025 06:18:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/8808380000

Karta katalogowa

IE-P-IP67

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia
Atesty o
N

ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Masa netto 29¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70°C
Temperatura uktadania
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywg RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
ztgcze 1 RJ45 Przytgcze 2 IDC
Opis artykutu wityk Okablowanie EIA/TIAT568 A
Barwny Jasnoszary Podstawowy materiat obudowy PA 66, UL 94: V-0
Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/ Powierzchnia styku Ztoto na niklu

IEC 11801 2010)
rodzaj montazu montaz podtogowy, do Ekranowanie 360 deg; styk ekranowany

potaczen swobodnych,
montaz nascienny

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania 750
Standardy ogdlne
Nr certyfikatu (DNV) TAEOOOO3EW Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Narzedzia prasujace do modutowych ztaczy wtykowych

Praski do modutowych tgcznikéw wtykowych systemu
WE i DEC

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w
obstudze Trzy funkcje w jednym narzedziu

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TT8RSMP 8 Wersja

Nr zam. 9202800000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzie do zaciskania terminali
GTIN (EAN) 4032248512072

llos¢ 18T

RJ45 crimp

taczniki wtykowe zaciskane RJ45 wedtug IEC
60603-7-51 do zyt o $rednicy do 1,05 mm

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-PM-RJ45-TH Wersja

Nr zam. 1963580000 Wityk RJ45 zacisk, wtyk bez koncéwki przeciwzgigciowej, Cat.6A /
GTIN (EAN) 4032248645688 Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

llos¢ 100 ST
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Sets - RJ45

taczniki wtykowe Snapln wedtug IEC 61076-3-106 Var.6
z tworzywa sztucznego plus wktad RJ45

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |IE-XM-6D-RJ45/RJ45-1P67 Wersja

Nr zam. 8829450000 Kotnierz montazowy, Kotnierz taczacy, 90° w dot, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN) 4032248532476 11801), IP67

llos¢ 18T

Typ IE-XM-6U-RJ45/RJ45-1P67 Wersja

Nr zam. 8829440000 Kotnierz montazowy, Kotnierz taczacy, 90° w gore, Cat.6 (ISO/IEC
GTIN (EAN) 4032248532469 11801), IP67

llosé 18T

Typ IE-XM-RJ45/IDC-IP67 Wersja

Nr zam. 8808440000 Kotnierz montazowy, kotnierz modutu RJ45, prosty, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN) 4032248506026 (ISO/IEC 11801 2010), IP67

llos¢ 18T

Typ IE-XM-RJ45/RJ45-IP67 Wersja

Nr zam. 8808450000 Kotnierz montazowy, kotnierz ztacza, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN) 4032248506033 IEC 11801 2010), IP67

llos¢ 18T
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