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Oznaczniki do pola opisowego końcówek szyn nośnych
marki Weidmüller.
Zalety:
biały neutralna w arkuszu opisowym

Ogólne dane zamówieniowe

 
Nr zam. 8813500000
Typ IE-DM
GTIN (EAN) 4032248513345
Ilość 50 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Wysokość 297 mm Wysokość (cale) 11.6929 inch
Długość 210 mm Długość (cale) 8.2677 inch
Masa netto 15.66 g
 

Temperatury
 
Temperatura eksploatacyjna
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane ogólne
 
Barwny biały Długość 210 mm
Nadrukowane znaki neutralna
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
 

 

Data sporządzenia 15.11.2025 05:41:25 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 2



Karta katalogowa
IE-DM Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comRysunki

 

   

   

   

 

Data sporządzenia 15.11.2025 05:41:25 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 3


