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Zdjęcie produktu

  

Pierścień mocujący do przekaźników RIDERSERIES RCM
Metalowy oraz plastikowy pierścień mocujący

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja RIDERSERIES RCM, Obejma
Nr zam. 8869450000
Typ SCM-I CLIP M
GTIN (EAN) 4032248614301
Ilość 10 szt.
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2026-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny CXM CLIP M
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https://eshop.weidmueller.com/p/8869450000
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 0.56 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C…70 °C
Temperatura eksploatacyjna Wilgotność 40°C / 93% wilgotności

względnej, bez
kondensacji

 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane ogólne
 
Materiał podstawowy metal Barwny srebrny
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
 

 

Data sporządzenia 10.12.2025 08:18:55 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 2


