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Szybkie i precyzyjne zdejmowania płaszcza Niepotrzebne
ustawianie głębokości cięcia Bez uszkodzeń przewodów
wewnętrznych

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cię-

cia
Nr zam. 9009950000
Typ AM ASI
GTIN (EAN) 4032248363407
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Głębokość 25 mm Głębokość (cale) 0.9842 inch
Wysokość 35 mm Wysokość (cale) 1.378 inch
Szerokość 124 mm Szerokość (cale) 4.8819 inch
Masa netto 48.6 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0
 

Dane techniczne
 
Opis artykułu narzędzie do zdejmowania

płaszcza i izolacji do
gumowanych kabli ASI

 

Narzędzia do usuwania izolacji
 
Typ kabla ASI-EPDM Średnica przewodu, maks. 1.4 mm
obszar pozbawiony izolacji, min. 1.5 mm² Przekrój przyłącza przewodu, maks. 1.5 mm²
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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