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Do przewodow cienkodrutowych i masywnych ze spe-
cjalnymi materiatami izolacyjnymi Wysoka jakos$¢ zdej-
mowania izolacji do zastosowania przemystowego (spet-
nia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane noze
umozliwiajg zdejmowanie specjalnych izolacji z przewo-
doéw Dtugosé zdejmowanej izolacji ustawiana ograniczni-
kiem Wysoka elastycznos$¢ dzieki wymiennym zespotom
zdejmowania izolacji Wysoka doktadnos$é powtarzalno-
$ci wyniku zdejmowania izolacji Przewéd bez uszkodzen
Wysoka stabilno$¢ daje dtuga zywotnos¢ i wysoka nieza-
wodnos$¢ Zintegrowana funkcja ciecia

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Insert

Nr zam. 9202300000

Typ AIE MULTI-STRIPAX ASI
GTIN (EAN) 4032248486250

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysoko$¢ 3 mm Wysoko$¢ (cale) 0.1181 inch
Szeroko$¢ 41 mm Szeroko$¢ (cale) 1.6142 inch
Dtugosé 41 mm Dtugos¢ (cale) 1.6142 inch
Masa netto 67.76 g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5c8cbf13bf0
Dane techniczne
Opis artykutu jednostka do zdejmowania

izolacji do kabli ASI
Narzedzia do usuwania izolacji
Kabel do obrébki ASI Bus
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001509 ETIM 7.0 EC001509
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 9.0 21-04-92-37
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-92-37
ECLASS 11.0 21-04-48-91 ECLASS 12.0 21-04-48-91
ECLASS 13.0 21-04-48-91 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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