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Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywa-
nia do połączonych w taśmy tulejek kablowych
Cięcie Odizolowywanie Zaprasowywanie Automatycznie
podawanie tulejek kablowych Grzechotka zapewnia pre-
cyzję zacisku Możliwość odblokowania w przypadku nie-
prawidłowego działania Wydajność: tylko jedno narzę-
dzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne
oszczędności czasu Możliwa obróbka wyłącznie tulejek
kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, pro-
dukowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek
kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszcze-
nia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Adjustment block
Nr zam. 9202700000
Typ ERTE SLRD SPX P
GTIN (EAN) 4050118035094
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Masa netto 3.8 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
 

Dane techniczne
 
Wykonanie Część wymieniana do

praski HTF SPX P, pokrętło
regulacyjne

 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002691 ETIM 7.0 EC002691
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 9.0 21-04-92-40
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-92-40
ECLASS 11.0 21-04-51-92 ECLASS 12.0 21-04-51-92
ECLASS 13.0 21-04-51-92 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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