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Wymiary i masa
 
Głębokość 60 mm Głębokość (cale) 2.3622 inch
Wysokość 300 mm Wysokość (cale) 11.811 inch
Szerokość 280 mm Szerokość (cale) 11.0236 inch
Masa netto 480 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 478ca84c-f274-4453-842e-97b9c53c80f8
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC003616 ETIM 9.0 EC003616
ETIM 10.0 EC003616 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Torba narzędziowa na pas

Ogólne dane zamówieniowe
Typ WZTE 20 LR Wersja
Nr zam. 9204600000
GTIN (EAN) 4032248671397
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Zestawy wkrętaków w izolacji VDE

Wkrętak z izolację VDE do pracy przy częściach będących
pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola
indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Wersja
Nr zam. 2749750000
GTIN (EAN) 4050118896497
Ilość 1 ST

Narzędzie montażowe

Nóż

Weidmüller jest specjalistą od separacji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktów
sięga od narzędzi tnących do małych przekrojów z
bezpośrednim przeniesieniem siły aż po narzędzia tnące
do dużych średnic. Napęd mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukują konieczny nacisk
dłoni do minimum.
Szeroka paleta narzędzi tnących marki Weidmüller
spełnia wszystkie kryteria profesjonalnej obróbki kabli.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SLICER 1K Wersja
Nr zam. 9918160000
GTIN (EAN) 4032248371495
Ilość 1 ST

Cutting blade

 

Data sporządzenia 28.03.2026 03:20:05 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 3

https://eshop.weidmueller.com/p/9204600000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749750000
https://eshop.weidmueller.com/p/9918160000


Karta katalogowa
WZTE 2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com Akcesoria

 

Klucz do szaf sterowniczych

Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się
zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką
wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller
oferuje szeroką paletę wkrętaków.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Wersja
Nr zam. 9918130000
GTIN (EAN) 4032248371112
Ilość 1 ST

Univeral key

Obcinaczki boczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SE HD 160 Wersja
Nr zam. 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Ilość 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Szczypce uniwersalne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ KBZ 180 Wersja
Nr zam. 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Ilość 1 ST

Pliers

Szczypce telefoniczne w izolacji VDE

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie
trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać
narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.
Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy
kontrolne.
Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie
z normą DIN EN 60900.
Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu
dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są
ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ FRZ S 160 Wersja
Nr zam. 9046370000
GTIN (EAN) 4032248357673
Ilość 1 ST

Pliers

tester napięcia

Przy ustawianiu, konserwacji i naprawach elektrycznych
instalacji i urządzeń nieodzowne są urządzenia testowe.
Weidmüller oferuje kompletny asortyment w obszarze
urządzeń testowych:
Sięga od próbników napięcia przez cięgi prądowe aż po
testery gniazdek i wyłączników różnicowoprądowych..
Pracując na rozwojem i konstrukcją urządzeń Weidmüller
stale odwołuje się do oczekiwań i doświadczeń ich
użytkowników, dlatego budowa urządzeń znakomicie
sprawdza się w praktyce a same gwarantują najwyższą
niezawodność.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SP 303 Wersja
Nr zam. 9006890000
GTIN (EAN) 4032248108459
Ilość 1 ST

Narzędzia do testowania, Testery napięcia
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bez zamocowania

Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane
zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny
na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym
idzie, oszczędza się żywy pieniądz. Weidmüller przekuwa
te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając
swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla
użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia,
zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych
oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ TRGU NE Wersja
Nr zam. 9204610000
GTIN (EAN) 4032248671403
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria
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