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Изображение изделия

  

Монтажные панели, со схемами расположения отвер-
стий и без них, для продольного и поперечного мон-
тажа DIN-реек или компонентов непосредственно на
монтажную панель.

Основные данные для заказа

 
Версия Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт,

Высота: 13.3 mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5
mm, Основной материал: Сталь, оцинкованная,
с гальваническим цинковым покрытием и пасси-
вированный, серебряный

Заказ № 1274150000
Тип GFSC M5X10 TX20 SET
GTIN (EAN) 4050118063820
Кол. 1 Штука
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Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Размеры и массы
 
Глубина 8.5 mm Глубина (дюймов) 0.3346 inch
Высота 13.3 mm Высота (в дюймах) 0.5236 inch
Ширина 8.5 mm Ширина (в дюймах) 0.3346 inch
Масса нетто 45 g
 

Температуры
 
Рабочая температура
 

Экологическое соответствие изделия
 
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%
 

Общие данные
 
Поверхность с гальваническим

цинковым покрытием и
пассивированный

Основной материал Сталь, оцинкованная

 

Важное примечание
 
Сведения об изделии упаковочная единица = 20 шт., достаточно для 10 креплений
 

Классификации
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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