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• Для автоматического снятия изоляции с отдельных
проводов
• Снятие изоляции с гибких проводов согласно DIN
VDE 0295, кл. 5
• Частичное снятие, изоляция остается на конце про-
вода
• Без смены инструмента
• Возможность быстрой и простой настройки на соот-
ветствующее поперечное сечение провода
• Электрический привод

Основные данные для заказа

 
Версия Аксессуар, Ножевой блок
Заказ № 2007380000
Тип AIMESA VRM 3,49
GTIN (EAN) 4050118392753
Кол. 1 Штука
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Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Размеры и массы
 
Глубина 26.8 mm Глубина (дюймов) 1.0551 inch
Высота 1.6 mm Высота (в дюймах) 0.063 inch
Ширина 20 mm Ширина (в дюймах) 0.7874 inch
Масса нетто 4 g
 

Экологическое соответствие изделия
 
Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%
 

Важное примечание
 
Сведения об изделии 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
 

Классификации
 
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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