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Концевые пластины крепятся к открытой стороне
последней клеммы перед концевым стопором. Благо-
даря использованию концевой пластины обеспечива-
ется работоспособность клеммы и заданное расчетное
напряжение. Гарантируется защита от прикосновения
к деталям, находящимся под напряжением, и таким
образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

 
Версия Вставная клемма
Заказ № 3051590000
Тип SEP PGTB 2.5 4C BL
GTIN (EAN) 4099987021630
Кол. 20 Штука
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https://eshop.weidmueller.com/p/3051590000


Справочный листок технических
данных
SEP PGTB 2.5 4C BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comТехнические данные

 

Размеры и массы
 
Масса нетто 2.92 g
 

Классификации
 
ETIM 7.0 EC000897 ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897 ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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