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Изображение изделия

  

Фиксирующий зажим для реле RIDERSERIES RCM
• Металлический и пластиковый фиксирующий зажим

Основные данные для заказа

 
Версия RIDERSERIES RCM, Фиксирующий зажим
Заказ № 8869450000
Тип SCM-I CLIP M
GTIN (EAN) 4032248614301
Кол. 10 Штука
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт CXM CLIP M
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https://eshop.weidmueller.com/p/8869450000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053190000
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Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Размеры и массы
 
Масса нетто 0.56 g
 

Температуры
 
Температура хранения -40 °C...85 °C Температура окружающей среды -40 °C…70 °C
Рабочая температура Влажность 40 °C / отн. влажность

93 %, без образования
конденсата

 

Экологическое соответствие изделия
 
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%
 

Общие данные
 
Основной материал Металл Цветовой код серебряный
 

Классификации
 
ETIM 6.0 EC002586 ETIM 7.0 EC002586
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 9.1 27-37-16-92
ECLASS 10.0 27-37-16-92 ECLASS 11.0 27-37-16-92
ECLASS 12.0 27-37-16-92 ECLASS 13.0 27-37-16-92
ECLASS 14.0 27-37-16-92 ECLASS 15.0 27-37-16-92
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