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Основные данные для заказа

 
Версия Инструменты, Аксессуар
Заказ № 9204640000
Тип WZTE 2
GTIN (EAN) 4032248671649
Кол. 1 Штука
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Размеры и массы
 
Глубина 60 mm Глубина (дюймов) 2.3622 inch
Высота 300 mm Высота (в дюймах) 11.811 inch
Ширина 280 mm Ширина (в дюймах) 11.0236 inch
Масса нетто 480 g
 

Экологическое соответствие изделия
 
Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Классификации
 
ETIM 8.0 EC003616 ETIM 9.0 EC003616
ETIM 10.0 EC003616 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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не установлено

Мастерские и предприятия отдают предпочтение
хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов.
Это позволяет сократить время на поиск и подготовку,
а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует
эти требования в наборах изделий, которые
отличаются эффективностью использования, а
также высокой функциональностью. Комплекты для
обжима наконечников Weidmüller, позволяющие
производить резку, снятие изоляции и обжим
кабельных наконечников, представляют собой по-
настоящему практичный выбор при оснащении
производства.

Основные данные для заказа
Тип WZTE 20 LR Версия
Заказ № 9204600000
GTIN (EAN) 4032248671397
Кол. 1 ST

Инструменты, Аксессуар

Комплекты отверток, изолированных согласно VDE

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на
деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС
и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность
проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из
высоколегированной хромомолибденованадиевой
стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа
Тип SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Версия
Заказ № 2749750000
GTIN (EAN) 4050118896497
Кол. 1 ST

Сборочный инструмент

Нож

Weidmüller специализируется на разделении медных
и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий
охватывает инструменты для резки проводов от
небольших сечений, с прямой передачей усилия, до
проводов больших сечений. Механический привод
и специально разработанная форма режущей
поверхности снижают необходимое усилие на
рукоятке до минимума.
Благодаря широкому ассортименту инструментов
для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям
профессиональной обработки кабеля.
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Основные данные для заказа
Тип SLICER 1K Версия
Заказ № 9918160000
GTIN (EAN) 4032248371495
Кол. 1 ST

Cutting blade

Ключ для электрошкафа

Обжатые провода, в соответствующих соединительных
коробках, могут быть закреплены методом
непосредственной вставки или с помощью винтовых
соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр
инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа
Тип CROSS-KEY UNIVERSAL Версия
Заказ № 9918130000
GTIN (EAN) 4032248371112
Кол. 1 ST

Univeral key

Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE

Работы под напряжением требуют соблюдения
специальных директив и использование инструментов,
специально предназначенных и испытанных для такого
применения.Weidmüller предлагает пользователю
полный ассортимент клещей, соответствующий
национальным и международным стандартам на
методы испытаний.Все клещи изготавливаются и
испытываются согласно DIN EN 60900.Благодаря
эргономичной конструкции клещи приспособлены
к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное
положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою
очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа
Тип SE HD 160 Версия
Заказ № 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
Кол. 1 ST

Diagonal-cutting pliers
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Пассатижи, изоляция согласно VDE

Работы под напряжением требуют соблюдения
специальных директив и использование инструментов,
специально предназначенных и испытанных для такого
применения.Weidmüller предлагает пользователю
полный ассортимент клещей, соответствующий
национальным и международным стандартам на
методы испытаний.Все клещи изготавливаются и
испытываются согласно DIN EN 60900.Благодаря
эргономичной конструкции клещи приспособлены
к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное
положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою
очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа
Тип KBZ 180 Версия
Заказ № 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
Кол. 1 ST

Pliers

Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE

Работы под напряжением требуют соблюдения
специальных директив и использование инструментов,
специально предназначенных и испытанных для такого
применения.Weidmüller предлагает пользователю
полный ассортимент клещей, соответствующий
национальным и международным стандартам на
методы испытаний.Все клещи изготавливаются и
испытываются согласно DIN EN 60900.Благодаря
эргономичной конструкции клещи приспособлены
к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное
положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою
очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа
Тип FRZ S 160 Версия
Заказ № 9046370000
GTIN (EAN) 4032248357673
Кол. 1 ST

Pliers
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Индикатор напряжения

При сооружении, обслуживании и ремонте
электрических установок и устройств не обойтись без
контрольных приборов.
Weidmüller предлагает полный ассортимент
контрольных приборов:
от указателей напряжения и токоизмерительных
клещей до тестеров штепсельных розеток и тестеров
токов утечки. При разработке и проектировании
Weidmüller всегда ориентируется на пожелания и
опыт пользователей своей продукции, поэтому наши
устройства отличает практичный дизайн и высшая
степень надежности.

Основные данные для заказа
Тип SP 303 Версия
Заказ № 9006890000
GTIN (EAN) 4032248108459
Кол. 1 ST

Инструменты для тестирования, Тестеры напряжения

Поясная сумка

Основные данные для заказа
Тип TRGU NE Версия
Заказ № 9204610000
GTIN (EAN) 4032248671403
Кол. 1 ST

Инструменты, Аксессуар

 

Дата создания 11.12.2025 06:43:39 MEZ
 
Статус каталога / Изображения 6

https://eshop.weidmueller.com/p/9006890000
https://eshop.weidmueller.com/p/9204610000

