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RoH/

v:ompum

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect-sortimen-
tet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det underlattar
monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efter-
levs

Allméanna bestillningsdata

Utférande Tillbehor, Klambygel
Art.nr. 0635900000

Typ KLBUE SH1

GTIN (EAN) 4008190192204
Forp. 500 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 16 mm Byggdjup (tum) 0.6299 inch

Hojd 26.5 mm Bygghojd (tum) 1.0433 inch

Bredd 15 mm Byggbredd (tum) 0.5906 inch

Nettovikt 1.88¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C

Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.151 kg CO2 eq.

Allmant

Monteringsanvisning Direktmontage, Montageskena obestyckad Samlingskena
Stromskena

Klambara ledare (Markanslutning)

Anslutningstyp Fjaderanslutning

Materialdata

Fargkod morkbeige Brannbarhetsklass enligt UL 94 None

Matt

Delning i mm (P) 16.00 mm

Systemparametrar

Utférande for skenhallare Andplatta kravs Nej

Montageskena obestyckad Samlingskena

ytterligare tekniska data

Montagesatt ihakad Monteringsanvisning Direktmontage,
Stromskena

explosionstestat utférande Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002020 ETIM 7.0 EC002020

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50

ECLASS 9.1 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50

Skapandedatum 12.11.2025 03:47:48 MEZ

Katalogversion / Ritningar



KLBUE SH1

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 11.0 27-14-11-60 ECLASS 12.0 27-14-11-50
ECLASS 13.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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Tillbehor

Tillbehor

i De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect-
p-s sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det
[ . underlattar monteringen, samtidigt som erforderliga

¥ standarder efterlevs

Allméanna bestillningsdata

Typ SO SH1 Utférande

Art.nr. 0401460000 Stod for samlingsskena, gra, 100 °C, Bredd: 24.5 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN) 4008190188092 66, skruvad

Forp. 20 ST
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