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Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med mot-
svarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en
säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor
utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att
det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan
ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas ute-
slutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är
en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslut-
ning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med
mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med fri-
kopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetnings-
kvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers
verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Crimpverktyg, Reservdel
Art.nr. 1121010000
Typ ERTE GRIFFE CTO
GTIN (EAN) 4032248902118
Förp. 1 items
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Mått och vikter
 
Djup 37.5 mm Byggdjup (tum) 1.4764 inch
Höjd 35.5 mm Bygghöjd (tum) 1.3976 inch
Bredd 178 mm Byggbredd (tum) 7.0079 inch
Nettovikt 41.5 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Tekniska data
 
Utförande Reservdel till crimpverktyg

handtagspar, CTO
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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