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b’

RoHS

\/cumpum

Y-fordelare/anslutningskoppling, FreeCon for jackbar Pus-
hPull Power-anslutning till PROFINET

Allméanna bestillningsdata

Utférande Koppling, FreeCon, Effekt, IP 65, Om ganglas-
ningsvéatska anvands

Art.nr. 1397690000

Typ |IE-CD-VAPM24V-C-MA

GTIN (EAN) 4050118198669

Forp. 1 items

Skapandedatum 08.01.2026 04:37:32 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1397690000

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Tekniska data
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Godkiannanden
Godkannanden

e(UL)us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Nettovikt 425.36 g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Dammskyddskapor

2

Allméanna bestillningsdata

For att skydda era apparater mot damm och smuts.

Typ |E-BP-VAPP Utférande

Art.nr. 1068930000 Flanskapa-skyddslock
GTIN (EAN) 4032248823093

Forp. 10 ST
Sets

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET

specifikation

Allméanna bestillningsdata

Typ |IE-PS-VAPM-5P-2.5 Utférande

Art.nr. 2465440000 Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN) 4050118522136

Forp. 1ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1068930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2465440000

