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Allméanna bestillningsdata

Utforande FrontCom, Beroringsskydd, Enkel ram
Art.nr. 1450820000

Typ IE-FC-PWPC

GTIN (EAN) 4050118255584

Forp. 1 items
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IE-FC-PWPC

Tekniska data
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Godkiannanden
Godkannanden e,
g i
T
c us e S
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E223801
Matt och vikter
Hojd 45 mm Bygghojd (tum) 1.7716 inch
Bredd 47.5 mm Byggbredd (tum) 1.8701 inch
Langd 47.5 mm Byggléangd (tum) 1.8701 inch
Nettovikt 19.18¢g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177
Allmanna data
Produktlansering Beroringsskydd, Enkel ram Material PC
Allménna standarder
Certifikat nr (cURus) E223801 Certifikat-nr (DNV) TAA000022B
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92
ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92
ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92
ECLASS 15.0 27-37-13-92
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Profilritning
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