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e For automatisk avisolering och crimpning

* Tidsbesparande och effektiv bearbetning

* Enkel instéllning till respektive diameteromrade

* Avisolering och crimpning i ett arbetssteg

¢ Bearbetning av hylsor eller kontakter fran andra tillver-
kare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allméanna bestillningsdata

Utforande Automater, Reservdel
Art.nr. 1477050000

Typ SOT 1,0 CA 100-2.5
GTIN (EAN) 4050118283877
Forp. 1 items

Creation date 04.01.2026 08:24:03 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1477050000

Data sheet

SOT 1,0 CA 100-2.5

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 86 mm Bygghojd (tum)

3.3858 inch

Diameter 160 mm Nettovikt

1051.6 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation Kan anvandas for 0,5 mm?2 till 1,0 mm?2
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